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2w1 Światła LED DZIENNE i
KIERUNKOWSKAZY DRL W21W (IN401)

Cena 115,00 zł

Dostępność Aktualnie brak

Numer katalogowy IN401

Kod EAN 5903726618762

Rodzaj lampy uniwersalna

Trwałość 50000 h

Informacje dodatkowe żarówki w zestawie

Strona zabudowy przód

Numer katalogowy części T20-81SMD

Strumień świetlny 1116 lm

EAN (GTIN) 5903726618762

Opis produktu

Komplet żarówek służących jako światła do jazdy dziennej i
kierunkowskazy LED 2x 81 SMD 3030  (IN401)
Z AUTOMATEM

Zestaw z oprawkami W21W

Do kompletu dołączony jest moduł automatu.

Funkcje Automatu:

Światła dzienne włączają się automatycznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce

Tryb kierunkowskazów działa niezależnie od trybu DRL.

wygenerowano w programie shopGold

https://www.markland.pl/2w1-swiatla-led-dzienne-i-kierunkowskazy-drl-w21w-in401-p-27541.html


 

wygenerowano w programie shopGold



 

Nasze dwufunkcyjne żarówki montowane są w miejscu standardowych żarówek kierunkowskazów.

Żarówki świecą białą zimną barwą światła podczas jazdy bez włączonych kierunkowskazów.
Żarówki świecą pulsacyjnie na pomarańczowo po włączeniu kierunkowskazu.
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Gniazdo żarówki posiada dwa symetryczne względem osi żarówki bolce.

PY21W - takim symbolem oznaczone są żarówki z bolcami niesymetrycznymi względem osi żarówki. 95% samochodów
w miejscu kierunkowskazów ma pomarańczowe żarówki z tym mocowaniem.
P21W - takim symbolem oznaczone są żarówki z bolcami symetrycznymi względem osi żarówki.
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Specyfikacja techniczna:

Ilość diod w jednej żarówce: 81
Rodzaj diody: 3030 SMD
Barwa światła: biała zimna / pomarańczowa
Moc światła: 666 lm / 450 lm
Napięcie wejściowe: 12V
Rezystor: 50W 6ΩJ
CANBUS: Tak

W zestawie znajduje się:

Dwie żarówki kompatybilne z gniazdem W21W
Dwa aluminiowe sterowniki niwelujące błąd spalonej żarówki z wtyczkami zabezpieczonymi przed wilgocią
AUTOMAT - przekaźnik z wiązką (sposób podłączenia znajduje się na zdjęciu poniżej)
Wiązka przewodów
Opakowanie idealne na prezent
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Instrukcja podłączenia zestawu:

Automat (przekaźnik):

PIN nr 30 należy podłączyć do plus (+) stacyjki

PIN nr 85 należy podłączyć do masy (-)

PIN nr 86 należy podłączyć do plus (+) postojówek

PIN nr 87 nie jest podłączany - najlepiej zaizolować

Żarówki 2w1:

Oferowane żarówki 2w1 należy osadzić w oprawce jak standardową żarówkę, a dodatkowy przewód podłączyć do
PIN nr 87a przy automacie (przekaźniku)
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Tylko u Nas! Faktyczna moc żarówki zmierzona na profesjonalnym mierniku oświetlenia. Wyniki podane są w
lumenach.

Wielu sprzedawców oświetlenia LED podaje nierealne wartości natężenia światła dla podobnych żarówek.
Prosimy o podchodzenie z dużym dystansem do nieudokumentowanych, często fikcyjnych danych w specyfikacji
żarówek!
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Natężenie światła żarówki LED 2w1 2 x 81 SMD jest o 247% wyższe niż w przypadku zwykłej żarówki, a to
wszystko przy niższym poborze prądu.

Niższe spalanie samochodu
Nowoczesny, estetyczny wygląd oświetlenia samochodu dzięki światłom do jazdy dziennej o białej, zimnej barwie
Efekt błyskawicznego włączania i wyłączania kierunkowskazów LED
Znaczna poprawa bezpieczeństwa podróżujących samochodem z oświetleniem LED 2w1 2 x 81 SMD
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