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4 CZUJNIKI PARKOWANIA COFANIA
- PARKTRONIC LCD KOLOR

s& Cena 85,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy IN130

Opis produktu
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Zestaw czujnikéw parkowania z ekranem LCD,
wbudowanym buzzerem i sensorami w kolorze srebrnym
(szarym)

(IN130)

Uniwersalne ultradzwiekowe, 4-sensorowe czujniki parkowania wyposazone w wyswietlacz LED z wbudowanym
buzzerem, ktéry emituje sygnat dzwiekowy, zwiekszajgcy swojg czestotliwos¢ dZzwieku wraz ze zmniejszaniem sie odlegtosci
od przeszkody.

Czujniki uruchamiaja sie automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego.
Czujniki moga by¢ montowane w zderzaku tylnym jak i przednim.
W sktad zestawu wchodza:

¢ 4 ultradzwiekowe sensory

Wyswietlacz LCD z wbudowanym Buzzerem (sygnat akustyczny)

Modut centralny - sterownik czujnikéw

Otwornica 22 mm

Dwa dopasowane fragmenty samoprzylepnej tasmy dwustronnej - do osadzenia wyswietlacza oraz modutu centralnego
Instrukcja podtaczenia zestawu

Pudetko idealne na prezent

Specyfikacja techniczna:

e Zasilanie: 12V (10,5V-16V)

¢ Pobdr mocy:

¢ Prad zasilania: 40-300mA

e Temperatura pracy urzadzenia: od -40°C do +80°C
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e Temperatura pracy wyswietlacza: od -20°C do +60°C
Czestotliwos$¢ ultradZzwiekowa sensoréw: 40 KHz

« Srednica sensoréw: 22 mm

Ditugos¢ przewodu czujnikéw: 2,4 m

Dtugos¢ przewodu wyswietlacza LCD: 5 m

¢ Dtugos¢ przewodu zasilajgcego: 70 cm
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