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Opis produktu

amio-03811-p-26497.html

Blok rozdzielczy masy minusa bus bar M10
12V - 48V 250A AMIO-03811

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod EAN

EAN (GTIN)

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Numer katalogowy czesci
Producent czesci

Typ samochodu

60,00 zt
Dostepny
03811-AMIO
5903293038116
5903293038116
0.15 kg

03811
Amio

4x4/SUV, Autobusy, Samochody
ciezarowe, Samochody dostawcze,
Samochody kempingowe, Samochody
osobowe
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Blok rozdzielczy masy minusa bus bar M6 12V - 48V 250A
AMIO-03811

Przedstawiamy wysokiej klasy blok rozdzielczy minusa Bus Bar z czterema srubami M6, zaprojektowany do profesjonalnych
zastosowan w systemach zasilania. Produkt ten jest idealny do systemoéw o napieciu od 12V do 48V, obstugujac prady do
250A. Dzieki swojej wszechstronnosci i trwatosci, jest to nieodzowny element w motoryzacji, przemysle morskim oraz
instalacjach energetycznych.

Kluczowe Cechy:

Solidna Konstrukcja: Blok wykonany z wysokiej jakosci miedzi, pokrytej trwatg powtoka, zapewniajacg doskonata
przewodnos¢ i odpornosé na korozje.

Cztery Sruby M6: Umozliwiaja tatwe i bezpieczne podtaczenie wielu przewodéw, co zapewnia elastycznoéé i wygode w
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uzytkowaniu.

Szeroki Zakres Napiec: Kompatybilno$¢ z systemami od 12V do 48V sprawia, ze produkt jest uniwersalny i moze by¢
stosowany w réznych aplikacjach.

Wysoka Obciazalnos¢ Pradowa: Obstuguje prady do 250A, co pozwala na wykorzystanie w systemach o duzym
zapotrzebowaniu energetycznym.

Zastosowania:

Motoryzacja: Idealny do zastosowah w pojazdach, takich jak samochody osobowe, ciezaréwki, czy kampery, gdzie
wymagana jest niezawodnos¢ i bezpieczenstwo potaczen elektrycznych.

Energetyka Odnawialna: Doskonaty do instalacji fotowoltaicznych oraz innych systeméw magazynowania energii, gdzie
wazne jest efektywne zarzadzanie zasilaniem.

Przemyst Morski: Swietnie sprawdza sie w systemach zasilania na todziach i jachtach, oferujgc trwatos¢ i odpornoé¢ na
trudne warunki srodowiskowe.

Dodatkowe Informacje:

Bezpieczenstwo i Zgodnos¢: Produkt spetnia najwyzsze standardy branzowe dotyczace bezpieczenstwa i wydajnosci
elektrycznej. Moze by¢ wyposazony w izolacyjne ostony zabezpieczajace przed przypadkowymi zwarciami.

tatwosé Montazu: Intuicyjny montaz dzieki standardowym Srubom M6 i solidna konstrukcja zapewniajg dtugotrwate i
bezproblemowe uzytkowanie.

Podsumowanie:
Blok rozdzielczy masy minusa Bus Bar M6 12V - 48V 250A to niezawodne rozwigzanie dla profesjonalnych systemdéw zasilania.

Jego wysoka jakos$é, uniwersalnosé i bezpieczenstwo sprawiajg, ze jest idealnym wyborem do réznorodnych instalacji
energetycznych.
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