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Blok rozdzielczy złącza baterii bus bar
8-krotny max 48V 160A AMIO-03807

Cena 55,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 03807-AMIO

Kod EAN 5903293038079

EAN (GTIN) 5903293038079

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.15 kg

Numer katalogowy części 03807

Producent części Amio

Typ samochodu 4x4/SUV, Autobusy, Niezdefiniowany,
Samochody ciężarowe, Samochody
dostawcze, Samochody kempingowe,
Samochody osobowe

Opis produktu
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Blok rozdzielczy złącza baterii bus bar 8-krotny max 48V
160A AMIO-03807
Blok złącza baterii 8-krotny to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i amatorów, którzy potrzebują niezawodnego i
bezpiecznego sposobu na zarządzanie zasilaniem. Świetnie sprawdza się w pojazdach elektrycznych, systemach
fotowoltaicznych, łodziach, kamperach, a także w różnorodnych projektach DIY.

Kluczowe Cechy Produktu:

Wysokie Obciążenie: Obsługuje do 48V oraz maksymalny prąd 160A, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów o
dużym zapotrzebowaniu na moc.

Osiem Niezależnych Wyjść: Pozwala na podłączenie wielu urządzeń jednocześnie, co znacząco zwiększa elastyczność i
funkcjonalność systemu zasilania.
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Solidna Konstrukcja: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
oraz korozję.

Łatwość Montażu: Intuicyjny design umożliwia szybki i bezproblemowy montaż, co oszczędza czas i zwiększa efektywność
pracy.

Dlaczego Warto Wybrać Nasz Blok Złącza?

Bezpieczeństwo i Niezawodność: Konstrukcja bloku zapewnia stabilne połączenia, minimalizując ryzyko przestojów i awarii
systemu.

Wszechstronność: Kompatybilny z szerokim zakresem urządzeń i systemów, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla
różnych zastosowań.

Optymalizacja Przestrzeni: Kompaktowy design umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni montażowej, idealny dla
systemów z ograniczonym miejscem.

Specyfikacja Techniczna:

Napięcie Maksymalne: 48V

Maksymalny Prąd: 160A

Liczba Wyjść: 8

Materiał: Wysokiej jakości tworzywo sztuczne i metal, odporne na korozję i uszkodzenia
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