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Czujnik cofania czujniki parkowania BLOW
CPW4 czerwone 22mm wyświetlacz

Cena 62,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 26-324#

Kod EAN 5900804119098

Liczba sensorów 4

Typ sensora ultradźwiękowy

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.15 kg

Numer katalogowy producenta 26-324#

Model CPW4 26-324

Marka Blow

Kod taryfy celnej 90319000

Średnica zewnętrzna czujnika 22 mm

EAN (GTIN) 5900804119098

Dodatkowe elementy zestawu centralka sterująca, okablowanie,
wiertło

Średnica wewnętrzna czujnika 22 mm

Zasięg ostrzegania 2.5 m

Napięcie zasilania 12 V

Miejsce montażu otwory w zderzaku

Sygnalizacja przeszkód dźwiękowa i wizualna

Kierunek detekcji tył

Opis produktu
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Zestaw czujników parkowania to doskonały prezent dla każdego kierowcy. Uniwersalne ultradźwiękowe
4-sensorowe czujniki parkowania wyposażone w wyświetlacz LED z wbudowanym buzzerem, który nadaje sygnał
dźwiękowy, zwiększający swoją częstotliwość dźwięku wraz ze zmniejszaniem się odległości od przeszkody.

Najważniejsze cechy

Idealny system poprawiający bezpieczeństwo cofania i parkowania
Aż 4 czujniki umożliwiające szerokie rozmieszczenie dla lepszego zasięgu wykrywania przeszkód na drodze
Buzzer nadający dźwiękowy sygnał ostrzegawczy zbliżającej się przeszkody
Wbudowany przełącznik pozwalający na wyciszenie systemu
Łatwy montaż z pomocą dołączonego do zestawu wiertła z otwornicą oraz przejrzystej instrukcji
W zestawie również niezbędne okablowanie, akcesoria oraz centralka sterująca

Specyfikacja:

Napięcie znamionowe: DC 12 V
Napięcie pracy: DC 9 - 16 V
Natężenie: 20 - 200 mA
Odległość wykrywania przeszkody: 0 - 2,5 m
Częstotliwość ultradźwięków: 40 Khz
Długość przewodu zasilającego: ok. 80cm
Długość kabla do wyświetlacza: 490cm
Długość kabla do czujnika: 220cm
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -30°C~+70°C
Liczba czujników: 4 sztuki
Średnica otworu czujnika: 22mm (w zestawie wiertło z otwornicą)

Opakowanie zawiera:

Cztery czujniki ultradźwiękowe w kolorze czerwonym
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Centralka sterująca
Wyświetlacz LED z wbudowanym buzzerem
Niezbędne okablowanie i akcesoria
Wiertło z otwornicą
Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
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