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Czujnik czujniki cofania BLOW LED CPW4
ROZNE KOLORY 22mm

‘,ﬂ“ ji Cena 62,00 zt

4

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy BLOW LED KOLORY

Kod EAN 5900804119081

Liczba sensoréw 4

Typ sensora ultradzwiekowy

Waga produktu z opakowaniem 0.15 kg

jednostkowym

Numer katalogowy producenta 26-325#

Model CPW4 26-325#

Marka Blow

Srednica zewnetrzna czujnika 22 mm

EAN (GTIN) 5900804119081

Dodatkowe elementy zestawu centralka sterujaca, okablowanie,
wiertio

Srednica wewnetrzna czujnika 22 mm

Zasieg ostrzegania 2.5 m

Napiecie zasilania 12V

Miejsce montazu otwory w zderzaku

Sygnalizacja przeszkéd dzwiekowa i wizualna

Kierunek detekcji tyt

Opis produktu

Czujnik czujniki cofania BLOW LED CPW4 ROZNE KOLORY
22mm

Zestaw czujnikéw parkowania to doskonaty prezent dla kazdego kierowcy. Uniwersalne ultradzwiekowe
4-sensorowe czujniki parkowania wyposazone w wyswietlacz LED z wbudowanym buzzerem, ktéry nadaje sygnat
dzwiekowy, zwiekszajacy swoja czestotliwos¢ dzwieku wraz ze zmniejszaniem sie odlegtosci od przeszkody.
Najwazniejsze cechy:

¢ Idealny system poprawiajacy bezpieczenstwo cofania i parkowania
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Az 4 czujniki umozliwiajace szerokie rozmieszczenie dla lepszego zasiegu wykrywania przeszkéd na drodze
Czytelny wyswietlacz LED ze wskazaniem doktadnej odlegtosci od przeszkody

Buzzer nadajacy dzwiekowy sygnat ostrzegawczy zblizajgcej sie przeszkody

Wbudowany przetacznik pozwalajgcy na wyciszenie systemu

tatwy montaz z pomoca dotgczonego do zestawu wiertta z otwornicg oraz przejrzystej instrukcji

W zestawie réwniez niezbedne okablowanie, akcesoria oraz centralka sterujaca

Specyfikacja:

Napiecie znamionowe: DC 12 V

Napiecie pracy: DC9-16V

Natezenie: 20 - 200 mA

Odlegtos¢ wykrywania przeszkody: 0 - 2,5 m

Czestotliwos¢ ultradzwiekéw: 40 Khz

Diugos¢ przewodu zasilajacego: ok. 80cm

Dtugos¢ kabla do wyswietlacza: 490cm

Dtugosé kabla do czujnika: 220cm

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -30°C~+70°C
Liczba czujnikéw: 4 sztuki

Srednica otworu czujnika: 22mm (w zestawie wiertto z otwornicg)

Opakowanie zawiera:

Cztery czujniki ultradZwiekowe w kolorze biatym
Centralka sterujgca

Wyswietlacz LED z wbudowanym buzzerem
Niezbedne okablowanie i akcesoria

Wiertto z otwornica

Instrukcja obstugi i montazu w jezyku polskim

DOSTEPNE W KOLORACH : biaty, czerwony, niebieski,
srebrny

W komentarzu do zaméwienia prosimy podac wybrany kolor
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