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Link do produktu: https://www.markland.pl/czujniki-parkowania-4x-buzzer-biale-18mm-m-tech-xe015-p-26229.html

Opis produktu

4-czujnikowy system wspomagania parkowania z ekranem LED - BIALE

Czujniki parkowania 4x buzzer Biate 18mm

M-TECH (XEOQO15)

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod EAN

Liczba sensoréw
Typ sensora

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Numer katalogowy producenta
Model

Marka

Srednica zewnetrzna czujnika
Btad pomiaru

EAN (GTIN)

Dodatkowe elementy zestawu

Srednica wewnetrzna czujnika
Zasieg ostrzegania

Napiecie zasilania

Miejsce montazu

Sygnalizacja przeszkéd

Kierunek detekcji

71,00 zt
Dostepny
XEO15
5901508518309
4
ultradzwiekowy

0.467 kg

CP17W

CP17W

M-Tech

21 mm

+/-5cm
5901508518309

centralka sterujaca, okablowanie,
wiertio

18 mm

2m

12V

otwory w zderzaku
dzwiekowa

tyt

Ten prosty i funkcjonalny system wspomagania parkowania wtacza sie po wtaczeniu biegu wstecznego. Czujniki
ultradZwiekowe mierza odlegtos¢ do przeszkody, a wbudowany ekran LED ostrzega kierowce poprzez wystanie sygnatu
(czestotliwo$¢ sygnatu dzwiekowego wskazuje odlegtosé).

Czujniki parkowania M-Tech charakteryzujg sie bardzo niska awaryjnoscia i fatwoscig montazu. Czujniki mogg by¢ malowane,

nie wptywa to na ich dziatanie.
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W sktad zestawu wchodzi:
- 4 BIALE czujniki

- Ekran LED

- Jednostka sterujaca

- Okablowanie

- Pita tarczowa

- Elementy montazowe

- Instrukcja obstugi w jezyku angielskim

Specyfikacja:

Srednica czujnika: 18 mm

Napiecie: 12V DC

Wejscie zasilania:

Czujnik czestotliwosci ultradZzwiekowej: 40 KHz
Pokryta odlegtosé: 3,0 mdo 0,3 m

Btad pomiarowy: +/- 5cm

Temperatura pracy: -30C do +70C
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