
 

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 05:23

Link do produktu: https://www.markland.pl/czujniki-parkowania-cofania-4-szt-brzeczyk-buzzer-p-27969.html

  
CZUJNIKI PARKOWANIA COFANIA 4 SZT
BRZĘCZYK BUZZER

Cena 68,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 01566-AMIO

Kod EAN 5903293015667

Jakość części (zgodnie z GVO) P - zamiennik o jakości porównywalnej
do oryginału

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.5 kg

Strona zabudowy tył

Numer katalogowy części 01566

Producent części Amio

Typ samochodu 4x4/SUV, Niezdefiniowany, Samochody
dostawcze, Samochody kempingowe,
Samochody osobowe

Kod taryfy celnej 85123090

EAN (GTIN) 5903293015667

Opis produktu

Czujniki parkowania na tył z wyświetlaczem i buzzerem
AMIO 22mm (białe)
01566-AMIO
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Czujnik parkowania jest urządzeniem wspomagającym parkowanie i cofanie samochodu. Działa na zasadzie sonaru - emituje
fale ultradźwiękowe, które po odbiciu od przeszkody pozwalają stwierdzić, jaka odległość dzieli samochód od przeszkody. W
czasie cofania urządzenie poprawnie rozpoznaje przeszkody znajdujące się na drodze pojazdu i ostrzega kierowcę sygnalizując
dźwiękiem (odpowiedni do odległości od przeszkody) oraz na wyświetlaczu LED.

Zawartość zestawu:

4 czujki pomiarowe w kolorze białym
kolorowy wyświetlacz LED z wbudowanym buzzerem (głośnikiem)
centralka sterująca
okablowanie, wiertło z otwornicą, schemat podłączenia w języku polskim
estetyczne opakowanie

Specyfikacja techniczna:

napięcie: 12V
zakres napięcia pracy: 9 - 16V
wykrywanie: od 0,00 do 2,50 m (dokładność: 10 cm)
częstotliwość ultradźwiękowa: 40kHz
temperatura pracy: - 30 do + 70 stopni Celsjusza
średnica czujek: montażowa (wewnętrzna) 22 mm, z kołnierzem (zewnętrzna) 24 mm

Sposób podłączenia czujników:

kabelek czarny: masa
kabelek czerwony: +12V z światła cofania
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Malowanie czujników:

Dla dokładnego dopasowania do koloru pojazdu, czujniki można polakierować. Dla uzyskania najlepszego efektu, nie należy
nakładać więcej niż dwie cienkie warstwy lakieru lub farby w sprayu (nie wolno stosować pędzla, gąbki lub wałka). Zaleca się,
aby malowanie czujników przeprowadzić w profesjonalnym warsztacie samochodowym.
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