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Czujniki parkowania M-Tech 4-sensor
srebrne LED

Cena 67,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy XE013

Napięcie zasilania 12 V

Miejsce montażu otwory w zderzaku

Sygnalizacja przeszkód dźwiękowa i wizualna

Kierunek detekcji tył

Liczba sensorów 4

Typ sensora ultradźwiękowy

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.466 kg

Numer katalogowy producenta CP4S

Model CP4S

Marka M-Tech

Średnica zewnętrzna czujnika 25 mm

Błąd pomiaru 5cm

EAN (GTIN) 5901508502629

Dodatkowe elementy zestawu centralka sterująca, okablowanie,
wiertło

Średnica wewnętrzna czujnika 22 mm

Zasięg ostrzegania 1.2 m

Opis produktu

(XE013)  Czujniki parkowania M-Tech 4-sensor srebrne LED
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Zestaw CP4 wyróżnia się prostotą i wygodą użytkowania. Sensory ultradźwiękowe mierzą odległość od przeszkody, a
następnie informacja przekazywana jest do niewielkiego wyświetlacza cyfrowego montowanego na desce rozdzielczej. Czujnik
wskazuje kolorowymi liniami stronę, po której znajduje się obiekt oraz podaje dokładny dystans w cm. Dodatkowo buzzer
(brzęczyk) wbudowany w wyświetlacz informuje o przeszkodzie emitując narastający sygnał dźwiękowy. System uruchamia się
automatycznie podczas cofania. Czujniki parkowania M-Tech charakteryzują się bardzo niską awaryjnością i prostym
montażem, nie wymagającym wizyty w warsztacie samochodowym. Czujniki można lakierować pod kolor samochodu i nie
wpływa to na ich funkcjonowanie.

W zestawie:

4 sensory
wyświetlacz cyfrowy z wbudowanym buzzerem
Centralka sterująca
Okablowanie
Wiertło z otwornicą
Elementy mocujące
Instrukcja obsługi w języku polskim

Dane techniczne:
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Wymiary wyświetlacza: Szer. 8,3 cm, Wys. 5,2 cm, Grubość 2,4 cm
Średnica sensorów: 21,5 mm
Zasilanie: 12V DC
Pobór Mocy:
Częstotliwość ultradźwiękowa sensorów: 40 KHz
Wskazania wyświetlacza: 3,0 m do 0,3 m
Błąd pomiaru: +/- 5 cm
Temperatura pracy urządzenia: -30°C do +70°C
Dopuszczalny kąt nachylenia zderzaka: +/- 5°
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