Dane aktualne na dzien: 22-10-2026 04:34

Link do produktu: https://www.markland.pl/filtr-led-can-bus-50w-8ohm-oprawka-hb4-9006-in329-p-26132.html

Opis produktu

Filtr LED CAN BUS 50W 80hm - oprawka
HB4 9006 (IN329)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Numer katalogowy czesci
Napiecie

Moc

Liczba sztuk

Typ zaréwki

Rodzaj

EAN (GTIN)

Zastosowanie

Filtr LED CAN BUS 50W 80hm -

oprawka zaréwki HB4 9006

(IN329)

17,00 zt
Dostepny

IN329

845

12V

50w

1 szt.

HB4

LED
5903726608831

Swiatta mijania
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Specyfikacja techniczna:

¢ Opornosc¢ rezystora: 50W 80hm
¢ Napiecie: 12V
e Obudowa wykonana z aluminium

Wymiary rezystora:

¢ Dtugos¢: 50 mm
e Szerokos¢: 16 mm
¢ Wysokosé: 15 mm

W pojazdach wyposazonych w rozbudowane komputery pokfadowe wymiana standardowej zaréwki wtéknowej na zamiennik
LED o kilkukrotnie mniejszym poborze pragdu moze spowodowad pojawienie sie komunikatu na komputerze poktadowym,
informujgcym o spalonej zaréwce. Rozwigzaniem jest wykorzystanie rezystora petnigcego funkcje sztucznego obciazenia,
oszukujgcego komputer.

Prosimy pamietac o tym, ze tego typu filtr podczas pracy nagrzewa sie do wysokich temperatur. Najlepiej jest go zamontowac
w bezposrednim sgsiedztwie innych metalowych/aluminiowych elementéw w okolicy reflektora, do ktérych rezystor bedzie
dodatkowo mégt odprowadzi¢ temperature.
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e Filtr LED CAN BUS 50W 8ohm z wtyczkami
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