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Opis produktu

Kamera cofania BLOW BVS-544

przewodowa LED

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Jakos¢ zapisu

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Kolor

Model

Kod producenta

Marka

EAN (GTIN)

Karta pamieci w zestawie

Kat widzenia

35,00 zt

Aktualnie brak
78-5444#

SD/VGA (640 x 480)
0.3 kg

czarny
78-544

78-544#

Blow
5900804103516
brak

120 °

Kamera cofania BLOW BVS-544 przew./LED (78-544#)
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Kamera cofania jest nowoczesnym systemem przeznaczonym dla pojazdéw silnikowych.
Sprawdza on przestrzeh za pojazdem podczas procedur cofania.

Urzadzenie asystuje podczas cofania, ale nie zwalnia kierowcy od specjalnej uwagi wymaganej podczas cofania. Zestaw jest
przystosowany do montowania w samochodach osobowych i dostawczych.

Przetwornik obrazu: 1/3,6 cala CMOS
Rozdzielczos¢: 648x488

Obszar pomiaru: 4.9 x 3.7

Obiektyw: F = 1,9mm /F = 2,0

System sygnatu: PAL

Synchronizacja pozioma (kHz): 15625/15734
V-Sync (Hz): 50/60

Automatyczna regulacja wzmocnienia i regulacja podswietlenia
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Definicja pozioma: 480 linii telewizyjnych

Minimalne oSwietlenie: 0,00 lux
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wideo
masa

Sygnat/szum:

Kat widzenia czujnika obrazu: 170°

Kat widzenia w poziomie: 120°

Kat widzenia w pionie: 90°

Kat widzenia po przekatnej: 165°

Klasa wodoodpornosci: IP67

Zakres napiecia: DC 9-15V

Wyijscie wideo: 1.0Vp-p / 75 Q

Temperatura pracy: =20 ~+70°C, RH 95% Max

Temperatura przechowywania: -30 ~+80°C, RH 95% Max
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