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Mata wygłuszająca 2mm BUTYLOWA
bitumiczna ALUBUTYL

Cena 120,00 zł

Dostępność Aktualnie brak

Numer katalogowy 4708LV

Opis produktu

 

 

Mata jest stosowana głównie do wygłuszania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz maszyn.

Nasza Mata butylowa dzięki swojej budowie doskonale się rozciąga i formuje nie tracąc przy tym swoich parametrów
redukcji dźwięku. W przeciwieństwie do klasycznych mat bitumicznych które charakteryzuje czasochłonny montaż, duża
waga, sztywność oraz grubość, nasz produkt jest dużo łatwiejszy do montażu (nie wymaga użycia dodatkowego kleju /
podgrzewania) oraz do układania (jego elastyczność) jednocześnie znacznie mniej obciąża pojazd posiadając przy
tym lepsze właściwości redukcji dźwięku (budowa oraz waga).

Można ją skutecznie zastosować m.in. na:

Dachu
Masce
Drzwiach (otwory technologiczne, wewnętrzna blacha)
Klapie bagażnika
Podłoga (aż po deskę rozdzielczą)
bagażnik z nadkolami

Specyfikacja:

Wymiary: 500x4000mm - 2m2
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Grubość: 2mm
Grubość aluminium: 0,1mm
Materiał: Kauczuk butylowy + aluminium
Sposób instalacji: Samoprzylepna
Właściwości: Izolacja akustyczna oraz wibracyjna

Zastosowanie:

Motoryzacja (wygłuszanie aut)
Przemysł ( przewody wentylacyjne, maszyny itp.)
Dla zapewnienia pełnej izolacji akustycznej należy na pierwszej warstwie położyć matę wygłuszającą, a na drugiej
piankę kauczukową.

Aby uzyskać najlepszą - pełną izolację akustyczną stosujemy w pierwszej kolejności matę wygłuszającą
butylową z aluminium, następnie używamy pianek gumowych(dostępnych na naszych innych aukcjach)

Mata wyprodukowana według nowego składu mieszanki, zapewnia on znacznie wydajniejszą redukcję hałasu od
starszych metod produkcji mat.

Nasze maty charakteryzują się:

Wydajnym mocnym klejem (nie wymagają podgrzewania)
Odpornością na pęknięcia
Brakiem toksycznych związków w składzie
Odpornością na płyny i pleśń
Świetną redukcją dudnienia, wibracji i izolacją termiczną
Dużą elastycznością

Przykładowe ilości mat butylowych i pianek gumowych potrzebnych do wygłuszenia samochodu (przykładowe
ilości, mogą być większe lub mniejsze zależnie od modelu/typu samochodu/pojazdu):

Przednie drzwi (para): około 2 m2 maty butylowej + 1 m2 pianki kauczukowej 6mm
Tylne drzwi (para): około 1,5 m2 butylowej + 1 m2 pianki kauczukowej 6mm
Bagażnik z nadkolami: około 3 m2 maty butylowej + 3 m2 pianki kauczukowej 6mm
Podłoga z przegrodą silnika: około 3,5 m2 maty butylowej + 3,5 m2 sztuk pianki kauczukowej 6mm
Dach: około 2 m2 maty butylowej + 2 m2 sztuk pianki kauczukowej 6mm
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