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Modut stroboskopu do trzeciego swiatta
STOP GS-100A (014039-AK)

Cena 14,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 014039-AK

Kod EAN 5901632932408
EAN (GTIN) 5901632932408
Rodzaj sterownik

Opis produktu

GS-100A

Strobe
Controller
For LED

Stoplight

Modut stroboskopu do swiatta STOP GS-100A

Modut GS-100A to kompaktowy sterownik przeznaczony do trzeciego Swiatta STOP LED, ktéry zwieksza bezpieczenstwo na
drodze poprzez efekt pulsacji. Po wcisnieciu pedatu hamulca modut generuje sekwencje czterech szybkich i czterech
wolniejszych btyskdéw, po czym przetgcza lampe w tryb Swiecenia ciggtego, dzieki czemu sygnat hamowania jest bardziej
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zauwazalny dla kierowcéw jadgcych z tytu. Obudowa modutu jest uszczelniona i odporna na warunki atmosferyczne, co
umozliwia montaz w komorze lampy, podwoziu lub innych miejscach narazonych na wilgo¢ i brud. Uktad dziata w szerokim
zakresie napiecia zasilania od 12V do 24V DC, co pozwala na stosowanie w samochodach osobowych, dostawczych,
motocyklach, quadach, przyczepach czy pojazdach specjalnych. Kompaktowe wymiary utatwiajg montaz, a podtgczenie jest
proste - modut wpina sie szeregowo w przewdd zasilajgcy trzecie sSwiatto STOP. Sterownik jest szczegdlnie przydatny w
pojazdach, w ktérych chcemy poprawi¢ widocznos$¢ sygnatu hamowania i zwiekszy¢ bezpieczenstwo, zwtaszcza w ruchu
miejskim i w warunkach ograniczonej widocznosci.

Dane techniczne:

- Napiecie pracy: 12-24V DC

- Wymiary modutu: 50x28x14 mm

- Dtugos¢ przewoddw: 15cm

- Obudowa: uszczelniona, odporna na warunki zewnetrzne
- Modut przeznaczony tylko do $wiatet w technologii LED
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