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Naswietlacz Reflektor LED 50W z sensorem
zmierzchu i ruchu, 4000K, 230V

Cena 81,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy URZ3617

Kolor czarny

Barwa swiatta biaty neutralny
Zrédto $wiatta LED

Kod producenta URZ3617

Rodzaj reflektor

Marka Rebel

Liczba zZrédet Swiatta 70

EAN (GTIN) 5901890082457
Klasa efektywnosci energetycznej F

Stopien ochrony IP IP44

Wysokos$¢ produktu 15cm

Szerokos$¢ produktu 14 cm

Moc znamionowa 50 W
Temperatura barwowa 4000 K

Jasnos¢ 4250 Im
Informacje dodatkowe czujnik ruchu, czujnik zmierzchu
Diugosc 3.3cm

Opis produktu

Halogen reflektor lampa LED naswietlacz Rebel 50W 4000K
230V z sensorem ruchu i zmierzchu (URZ3617)

[] Dlaczego warto wybra¢ ten model

e Moc 50W

¢ Barwa Swiatta 4000K naturalny biaty
¢ Moc strumienia $wietlnego 4250 Im
¢ Kat Swiecenia 120°
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e Zastosowanie w instalacjach wewnetrznych i zewnetrznych

(00 Uniwersalne zrédto swiatta

[1 Reflektor LED 50W z sensorem ruchu i zmierzchu

Oswietlenie LED jest obecnie najnowoczesniejszym zrédtem swiatta pozwalajacym oszczedzacd energie elektryczng pobierajac
znacznie mniej pragdu. Réwnoczesnie sg znacznie trwalsze od rozwigzan tradycyjnych, dzieki czemu nie trzeba ich wymieniad
tak czesto. W naszych rozwigzaniach stosujemy nowoczesne diody LED, ktére oferujg bardzo wysoka wydajnosc Swietlng
jednoczesnie gwarantujac dtuga i stabilng prace.
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[ Dlaczego warto stosowac osSwietlenie LED?

Oswietlenie LED mimo iz w dalszym ciggu jest drozsze od tradycyjnego w szybkim tempie sie sptaca. Diody LED do
wygenerowania tej samej mocy swietlnej potrzebujg az 8-10 razy mniej energii elektrycznej niz klasyczne Zrédta swiatta.
Stosowanie oswietlenia opartego o diody LED niesie za sobg dodatkowg korzys¢ w postaci zywotnosci - nowoczesne diody LED
potrafig Swieci¢ nawet przez 30 000 - 50 000 godzin. Sprawia to ze mozemy zapomnie¢ o wymianie oswietlenia i pozwoli¢
sobie na zabudowane nowoczesne instalacje z wykorzystaniem sufitéw napinanych, $cianek podswietlanych, wnek oraz wielu
innych nowoczesnych rozwigzan. Dodatkowg zaletg oSwietlenia opartego na technologii LED, to réznorodnos$¢ barw swiatta co
pozwoli nam dostosowad pomieszczenie do naszych potrzeb.
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1 Specyfikacja:

¢ Rodzaj produktu: Lampa LED

¢ Moc: 50W

* Wodoodpornos¢: Tak

* Barwa swiatta: Naturalny biaty

* Barwa swiatta (K): 4000

¢ Moc strumienia swietlnego (Im): 4250

+ Kat swiecenia (st): 120°

e Zastosowanie w instalacjach: Wewnetrznych i zewnetrznych
¢ Wspétczynnik mocy: 0,9

e CRI/Ra: > 80

¢ Trwatos¢: 25 000h

¢ Klasa energetyczna: F

e Czujnik ruchu: Tak

e Wymiary: 150 x 140 x 33 mm

* Wymiary: Wysokos¢ reflektora z czujnikiem: 191 mm
e Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz

o Zrédto $wiatta: 70 szt. SMD2835

¢ Optymalna temperatura pracy: -20°C - +40°C

* Stopien ochrony: P44

¢ Klasa ochronnosci: |

* Efektywnos¢: 85 Im/W

* Dodatkowe informacje: Zakres obstugiwanego poziomu oswietlenia:

* Dodatkowe informacje: Zakres ustawienia czasu aktywnosci: 5 s. - 12 min.

* Dodatkowe informacje: Zasieg detekcji czujnika: 0,5 -8 m

 Dodatkowe informacje: Kat pokrycia: 120°

 Dodatkowe informacje: Temperatura pracy:-20°C ~ +40°C

+ Dodatkowe informacje: Wysokos¢ instalacji: 1,8 - 2,3 m

* Dodatkowe informacje: Zakres predkosci wykrywanego obiektu: 0,6 - 1,5 m/s
* Dodatkowe informacje: Dozwolona wilgotnos¢ powietrza: 15% - 85% RH
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