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OStONA PRZEWODU KAPTUREK
TERMOKURCZLIWY KTK 14/4

Cena 5,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy KTK 14/4

Kod producenta WKKK14514000048C0
Kod EAN 5907511931302

EAN (GTIN) 5907511931302
Materiat poliolefina

Kod producenta WKKK14514000048C0
Rodzaj termokurczliwa

Marka Radpol

Opis produktu
Kapturek termokurczliwy - typu KTK 14/4

symbol: MP-31302
Przeznaczenie: Kapturki stuza do uszczelniania koncéw kabli oraz przewodéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Znakomicie sprawdzajg sie przy zabezpieczaniu Srub narazonych na warunki atmosferyczne, np. przy stupach
oswietleniowych, mostach. Sa odporne na warunki atmosferyczne oraz dziatanie kwaséw i zasad. Wewnetrzne powierzchnie
kapturkéw pokryte sa klejem termotopliwym, ktéry zwieksza szczelnos¢ izolacji.

e Temperatura pracy: od -55 do 105°C.

e Temperatura obkurczania: od 120 do 200°C.

¢ Wytrzymatosc na rozcigganie: minimum 8 MPa

e Wydtuzenie przy zerwaniu: minimum 200%.

¢ Odpornos¢ na udar cieplny: mierzona jest w czasie 4h, w temperaturze +2000C i wykazuje brak peknieé, deformacji,
kroplenia i ptyniecia

Wytrzymatos¢ dielektryczna: minimum 16kV/mm.

Skurcz wzdtuzny: nie wiekszy niz 25%

Odporne na dziatanie UV

Kolor: czarny.
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Typ kapturka

KTK4,8/1,5
KTK6/2
KTK9/3
KTK10/4
KTK14/4
KTK16/8
KTK18/6
KTK21/6
KTK23/8
KTK33/15
KTK40/15
KTK 52 /25
KTK70/25
KTK 90 /45
KTK 120 /60
KTK 145 /60
KTK 160 / 82

KTK 200 /90

Indeks

TKKK50001500030C0

TKKK64002000030C0

TKKK10013000035C0

WKKK11014000048C0

WKKK14514000048C0

WKKK16018000085C0

WKKK18016000020C0

WKKK21016000020C0

WKKK23017900085C0

WKKK33011461106C0

WKKK40011461106C0

WKKK53012421160C0

WKKK70012421115C0

WKKK91014381160C0

WKKK12024381160C0

TKKK14526001150C0

TKKK16028201150C0

TKKM20029001160C0
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D - minimalna srednica wewnetrzna
kapturka przed skurczeniem,

d - maksymalna srednica wewnetrzna po
catkowitym obkurczeniu,
s - grubosc scianki po catkowitym

obkurczeniu,
L - dlugosc kapturka przed obkurczeniem
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