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SIŁOWNIK ZAMKA CENTRALNEGO
UNIWERSALNY 8kg SLAVE 2 PRZEWODY
szer. 29mm

Cena 17,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 26-152#

Kod EAN 5900804134558

EAN (GTIN) 5900804134558

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.15 kg

Numer katalogowy części 26-152#

Producent części Blow

Typ samochodu 4x4/SUV, Niezdefiniowany, Samochody
ciężarowe, Samochody dostawcze,
Samochody kempingowe, Samochody
osobowe

Opis produktu

Siłownik 2 przewodowy + osprzęt 8kg

Najważniejsze cechy:
Dwuprzewodowy siłownik zamka centralnego
Uniwersalny - montaż do większości aut
Współpracuje z alarmami samochodowymi
Większa siła udźwigu - aż do 8 kg!
Prosta instalacja
Wysoka jakość wykonania
Solidna obudowa
W zestawie znajduje się także osprzęt instalacyjny
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Uniwersalny, dwuprzewodowy siłownik zamka centralnego pasujący do większości samochodów. Produkt
charakteryzuje się prostą instalacją oraz współpracą z alarmami samochodowymi. W zestawie znajduje się także
niezbędny osprzęt instalacyjny.

Uniwersalne zastosowanie
Prosta i przemyślana budowa pozwala na instalację siłownika w większości auta. W zestawie znajduję się cały niezbędny
osprzęt, który w prosty spobób pozwoli na montaż siłownika
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Siłownik slave
Siłownik wykonawczy, sterowany z modułu centralnego za pomocą dwóch przewodów, jego zadaniem jest sterowanie
zamkiem drzwi do których jest zamontowany. Obrotowa głowica o 360° pozwala na montaż siłownika w dowolnej pozycji
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Specyfikacja:
Napięcie pracy: DC 12V
Pobór prądu: >4A
Siła udźwigu: 8 kg
Dopuszczalna wilgotność pracy: >75%
Temperatura pracy: -40 ~ +70°C
Żywotność:
Czas reakcji: 0.2s
Obrotowe ramię siłownika: TAK, 360°
Wysokość: 138mm (po rozłożeniu: 157mm)
Szerokość: 29mm

Opakowanie zawiera:
Siłownik 2-przewodowy
Osprzęt instalacyjny
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