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Sterownik,,radiolinia 4 kanałowa
BARAKUDA 2404 zasilana od 6-30 V DC 4
*10A

Cena 95,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AL015

Kod EAN 5906516601258

Kod taryfy celnej 90328900

Zawiera baterie nie

EAN (GTIN) 5906516601258

Model BARAKUDA 2404

Kod producenta BARAKUDA 2404 4k/10A

Opis produktu
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STEROWNIK ZDALNEGO STEROWANIA 4  KANAŁOWY (w komplecie 2 piloty)
BARAKUDA 2404 ALTIMPLUS
IMORTER  ALTIMPLUS

NAPIĘCIE ZASILAJĄCE

OD 6V DO 30V  NAPIĘCIA STAŁEGO

BARAKUDA 2404 ALTIMPLUS

Sterownik  BARAKUDA 2404 ALIMPLUS  jest urządzeniem zbudowanym w oparciu o
najnowszą technologię SMD. Do jego produkcji wykorzystywane są nowoczesne
mikroprocesory, oraz elementy SMD, jak i moduły zdalnej komunikacji. Każde
wyjście zakończone jest przekaźnikiem jako elementem wykonawczym. Można je
konfigurować w zależności od potrzeb. Jest to urządzenie uniwersalne do
sterowania  windami samochodowymi oświetleniem, bramami garażowymi,
zdalnymi zasłonami, systemami kontroli dostępu itp.
DANE TECHNICZNE
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Napięcie zasilania - OD 6V  DO 30V   DC  NAPIĘCIA STAŁEGO

Pobór prądu - 10mA

Częstotliwość pracy odbiornika - 433,92MHz

Obciążalność styków przekaźników do - 10A / 230VAC

Wymiary 74mm x 54mm x 29mm

TRYBY PRACY

W zakładce załączniki instrukcja obsługi
Urządzenie pracuje w 6 trybach pracy

1-chwilowy

2-włącz/wyłącz  bistabilny

3-przerzutnik

4-mieszany 1

5-mieszany 2

6-mieszany 3

MONTAŻ URZĄDZEN POWINNY WYKONYWAĆ OSOBY Z UPRAWNIENIAMI .
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