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Sterownik sterowanie centralnego zamka
BLOW S4

Cena 47,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 26-11# S4

Kod EAN 5900804111610

EAN (GTIN) 5900804111610

Jakość części (zgodnie z GVO) P - zamiennik o jakości porównywalnej
do oryginału

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.5 kg

Numer katalogowy części S4

Producent części Blow

Typ samochodu 4x4/SUV, Niezdefiniowany, Samochody
dostawcze, Samochody kempingowe,
Samochody osobowe

Opis produktu

Blow, to polska marka sprzętu elektronicznego, należąca do rodzinnej firmy
działającej od 1977 roku i jest jednym z najstarszych dostawców sprzętu
elektronicznego na naszym rynku. Obecnie firma posiada w swojej ofercie ponad 3
tyś produktów opatrzonych własnym logiem. Z ciekawostek warto wspomnieć, że
jako firma jako pierwsza wprowadziła w naszym kraju urządzenia do nawigacji
samochodowej GPS
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Uniwersalne urządzenie do sterowania centralnym zamkiem. Do zestawu dołączone zostały 2 poręczne piloty wykonane z
wysokiej jakości materiałów co zapewnia odporność na uderzenia, zgniecenia i ścieranie. Piloty są w formie breloka, dzięki
czemu po zamontowaniu sterownika możesz je nosić zawsze przy sobie lub dołączyć do kluczy.

Najważniejsze cechy:

Dedykowane przyciski "otwórz/zamknij"

Funkcja lokalizacji pojazdu na parkingu

Kompatybilny z elektrycznymi systemami zabezpieczeń

Łatwa instalacja

Tryb uczenia się kodu

Pilot zdalnego sterowania 2 sztuki w zestawie

Czas reakcji 0,5s

Szybko i wygodnie

Montaż produktu nie powinien sprawić zbyt wiele problemów. W zestawie znajduje się czytelna instrukcja która ułatwi
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odpowiednie połączenie przewodów. Pilot do zdalnej obsługi pozwoli na szybkie i wygodne otwieranie i zamykanie drzwi, a
wbudowana funkcja lokalizacji pojazdu pomoże szybciej odnaleźć nasz pojazd na dużych parkingach.

Opakowanie zawiera:

Centralka alarmowa
2 x pilot zdalnego sterowania
Przewody montażowe
Instrukcja użytkowania w języku polskim

Specyfikacja

Napięcie zasilania: DC 12V
Maksymalny prąd obciążenia wyjść centralnego zamka: 10A
Częstotliwość nośna pilotów: 433,92MHz
Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C~+40°C
Pilot: 2 sztuki, brelok
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