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Wodoodporna mufa kablowa 4 wyjścia z
szybkozłączem 3x 0.5 - 2.5 mm2 3 IP68

Cena 27,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy LXZE81

Kod EAN 5902270789768

EAN (GTIN) 5902270789768

Kod producenta LXZE81

Opis produktu

Wodoodporna mufa kablowa 4 out z szybkozłączem 3x 0.5
- 2.5 mm2 3 IP68, 450V 24A  (LXZE81)
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Wodoodporna mufa kablowa czterowlotowa z bezśrubowym złączem 3 torowym, IP68, 450V

Mufa zaprojektowana do bezpiecznego i niezawodnego połączenia przewodów elektrycznych, chroniąc je przed wilgocią,
wodą, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

Najważniejsze parametry:

Ilość wejść / wyjść: 4
Średnica kabla: 4-8 mm / 6-11 mm
Stosowany rodzaj kabla: okrągły
Ilość przewodów: 3
Przekrój żyły: 0.5 – 2.5 mm2
Stosowany rodzaj przewodów: jednodrutowy, wielodrutowy, linka 

Zastosowanie

Mufa przeznaczona do zastosowania w instalacjach zewnętrznych, instalacjach podziemnych i innych środowiskach
wymagających ochrony przed warunkami atmosferycznymi, wilgocią oraz pyłem.

Mufa jest wyposażona w 3 torowe złącza bezśrubowe.

Typ: hermetyczna mufa kablowa 3 pin
Ilość wejść / wyjść: 4
Ilość przewodów: 3
Rodzaj przewodów: jednodrutowy, wielodrutowy oraz linkowy
Średnica kabla: 4 - 8 mm / 6 - 11 mm
Przekrój żyły: 0.5 - 2.5 mm2
Rodzaj przyłącza: szybkozłączka dźwigniowa
Maksymalne napięcie znamionowe: 450 V
Maksymalne natężenie: 16 A
Stopień ochrony: IP68
Materiał: poliamid (PA66)
Przeznaczenie produktu: hermetyczne połączenie przewodów
Temperatura pracy i przechowywania: -20°C ~ +100°C
Wymiary [O x W]: 128 x 128 x 26 mm
Kolor obudowy: czarny
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