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Opis produktu

Zaréwka G9 51 LED 5W=40W 550Im
220-230V CIEPLY (IN377)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod EAN

Rodzaj gwintu

Barwa Swiatta

Moc

Kod producenta

Liczba sztuk

Rodzaj

Kat Swiecenia

EAN (GTIN)

Minimalna liczba cykli wigczen/wytaczen
Klasa efektywnosci energetycznej
Trwatosc

Ksztatt

Wysokos$¢ produktu
Szerokos$¢ produktu
Temperatura barwowa
Jasnos¢

Napiecie (V)

Kolor szkta

Zaréwka LED G9 51 SMD 2835 | 5W=40W | 550 Im (IN377)

Barwa $wiatta: biata ciepta

5,50 zt
Dostepny

IN377
5903726610315
G9

biaty ciepty

5w

G9-51-WwW

1 szt.

LED

360 °
5903726610315
30000

F

30000 h

Kapsutka, Liniowy, Rurkowy,
Tradycyjna zaréwka

5cm
1.5cm
3000 K
550 Im
230V

przezroczyste

Zywotnos¢ zaréwek wykonanych w technologii LED okre$la sie na max 50 000 godzin

Zarowki przystosowane sa do pracy pod napieciem 210V-230V.
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Specyfikacja techniczna:

Model: LED G9 51 SMD 2835 WW
llos¢ diod LED: 51

Rodzaj diody LED: 2835

Moc wiazki s$wiatta: 550 Im
Napiecie zasilania: 220V / 230V
Pobor pradu: 5W

Kat swiecenia: 360°
Certyfikaty: CE, ROHS

CRI: RA>80

Klasa energooszczednosci: A
Barwa swiatta: Biata ciepta
Materiat korpusu: ceramika

Wymiary zaréwki:

* Dtugos¢: 50 mm
e Srednica: 16 mm
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Giéwne zalety zaréwek G9 typu LED:

Wysoka sprawnos¢ swietlna, nawet 300 lumendéw/W.
Natychmiastowy start.

Bardzo krétki czas osiggania petnej jasnosci - ponizej 1 sekundy.
Bardzo dobre oddanie barw.

Trwatos¢ nawet do 25 lat.

Niewielkie nagrzewanie sie.

Mozliwos¢ uzyskania Swiatta o réznej barwie.

Nie zawierajg toksyn, w tym takze rteci.

Niewrazliwos¢ na liczbe cykléw wiaczen i wytgczen.

Zywotno$¢ od okoto 30 do nawet 100 tysiecy godzin.

Zuzycie energii 0 90 % mniejsze niz zaréwek tradycyjnych
Mozliwa do uzyskania bardzo zréznicowana temperatura barwowa.

Nasze zarowki maja potwierdzona efektywnos¢ swietlna. Urzadzenia pomiarowe oraz testowane zaréwki LED dostepne
sa w Naszym punkcie Warszawa Zmyslona.
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Zaréwki diodowe LED przynosza korzysci zaréwno dla domowego budzetu, jak i Twojego zdrowia!

Energooszczednos¢ - jak pokazujg badania, oSwietlenie LED jest o do 90% oszczedniejsze w poborze energii elektrycznej niz
jego standardowe odpowiedniki. To najbardziej energooszczedny system $wietlny na Swiecie.

Ponadto zaréwki LED posiadajg duzo wieksza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Niskie koszty utrzymania - dzieki bezawaryjnosci oraz dtugiej zywotnosci zaréwek LED wymienia sie znacznie rzadziej niz
standardowe zaréwki zarowe. Nie wytwarza wysokiej temperatury, przez co nie angazuje dodatkowych urzadzen, takich jak
klimatyzacja. Przyjazne dla zdrowia - w o$wietleniu LED nie wystepuje promieniowanie stoneczne oraz tzw. ,efekt pulsowania
Swiatta”. Dzieki temu jest przyjazne dla oczu - nie meczy wzroku nawet przy dtugim przebywaniu w jego swietle. Jest takze
bezpieczne, gdyz eliminuje zagrozenie porazenia pradem.

Ekologia - oswietlenie LED dzieki niskiemu zuzyciu energii nie wytwarza praktycznie CO2, co wiecej sa catkowicie pozbawiona
elementéw wykonanych z rteci oraz otowiu. Brak potrzeby utylizacji - oSwietlenie LED nie zawiera rteci i innych materiatéw
ciezkich, a takze zadnych szkodliwych substancji. Nie ma potrzeby jego utylizac
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