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Żarówka LED E27 5W 2835 SMD CCD
493lm 3000K

Cena 5,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy IN260

Napięcie (V) 230V

Kolor szkła mleczne

Rodzaj gwintu E27

Barwa światła biały ciepły

Moc 5 W

Rodzaj LED

Klasa efektywności energetycznej - stara
klasyfikacja

A++

Wysokość 9.2 cm

Trwałość 50000 h

Kształt Kapsułka, Kulisty, Kulka, Tradycyjna
żarówka

Temperatura barwowa 3000 K

Jasność 493 lm

Szerokość 5 cm

Opis produktu

Żarówka LED E27 5W=40W | 493 lm
Moc strumienia świetlnego: 493 lm

Odpowiednik tradycyjnej żarówki: 40W

Żarówki emitują światło naturalne, niemrugające ponieważ wyposażone są w przetwornicę CCD

Żarówki przystosowane są do pracy pod napięciem 85V-265V

Barwa światła: biała ciepła 3000K

Prosimy o napisanie wybranej barwy światła w formularzu dostawy. W przypadku braku informacji wysłana zostanie
barwa biała neutralna.
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Specyfikacja techniczna:
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Model: Interlook LED E27 5W
Moc: 5W
Moc wiązki światła: 493 lm
Kształt: Kula, bańka
Rodzaj źródła światła: LED 2835
Napięcie zasilania: 85V - 265V
Kąt świecenia: 220°
Korpus: aluminium, plastik
Certyfikaty: CE, ROHS
Wskaźnik oddawania barw CRI: RA>80
Klasa energooszczędności: A++
Światło niemrugające: tak, wbudowana przetwornica CCD
Trwałość: 50 000h
Ciepła biel - 30000K

Główne zalety żarówek E27 typu LED:

Wysoka sprawność świetlna, nawet 107 lumenów/W.
Natychmiastowy start.
Bardzo krótki czas osiągania pełnej jasności – poniżej 1 sekundy.
Bardzo dobre oddanie barw.
Trwałość nawet do 25 lat.
Niewielkie nagrzewanie się.
Możliwość uzyskania światła o różnej barwie.
Nie zawierają toksyn, w tym także rtęci.
Niewrażliwość na liczbę cyklów włączeń i wyłączeń.
Żywotność od około 30 do nawet 100 tysięcy godzin.
Zużycie energii o 90 % mniejsze niż żarówek tradycyjnych
Możliwa do uzyskania bardzo zróżnicowana temperatura barwowa.
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