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ŻARÓWKA Py21W 50 x LED SMD R5W
R10W DZIENNE POZYCJE STOP (IN334)

Cena 8,00 zł

Dostępność Aktualnie brak

Numer katalogowy IN334

EAN (GTIN) 5903726604666

Zastosowanie kierunkowskazy, światła cofania,
światła pozycyjne, światła stop

Numer katalogowy części BAU15S-50SMD-3014

Liczba sztuk 1 szt.

Typ żarówki PY21W

Rodzaj LED

Opis produktu
Żarówka samochodowa LED BA15S 50 SMD 1206 (IN334)

Rodzaj mocowania: PY21W | Barwa światła: Biała zimna
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Specyfikacja techniczna:

Rodzaj diody LED: SMD 1206
Ilość diod LED: 50
Pobór prądu: 0,06 / dioda
Napięcie zasilania: 12V
Certyfikaty: CE, RoHS
CAN-BUS: Nie

Wymiary żarówki:

Długość żarówki 36 mm
Średnica trzonka 15 mm

W naszym asortymencie znajduje się kilka wariantów kolorystycznych żarówek z tzw. "dużym cokołem" P21W,
Py21W oraz P21/5W - białe zimne i ciepłe, czerwone, pomarańczowe oraz zielone.

Przypomnijmy, że:

1. Żarówka P21W ma symetryczne bolce w trzonku. Inne oznaczenia tego mocowania: BA15S, R5W, R10W. P21W/R5W często
występuje w światłach do jazdy dziennej (grupa VW) oraz w lampach tylnych (pozycyjne, cofania, kierunkowskazy itp).

2. Żarówka PY21W ma niesymetryczne bolce w trzonku. Inne oznaczenia tego mocowania: Bau15s. Py21W w wersji
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pomarańczowej często występuje w światłach kierunkowych.

3. Żarówka P21/5W jest żarówką dwuwłóknową. Działa równocześnie jako żarówka STOP i żarówka pozycyjna lub światła
dzienne/postojówka. Inne oznaczenia: Bay15d
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