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Żarówka samochodowa LED C5W COB 24
CHIP POWER 31mm

Cena 3,60 zł

Dostępność Aktualnie brak

Numer katalogowy IN144

Podstawa inna

Liczba sztuk 1 szt.

Producent inny

Typ żarówki C5W

Rodzaj LED

Opis produktu

Żarówka samochodowa LED C5W

COB 24 CHIP POWER 31mm (IN144)
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Specyfikacja techniczna:

Rodzaj mocowania: C5W (C3W, C10W)
Ilość diod LED: 1
Rodzaj diody LED: COB
Napięcie zasilania: 12V
Pobórprądu: 2W
Barwa światła: Xenon White ~5500k
Polaryzacja: jeśli po założeniu żarówka nie świeci należy zamontować ją odwrotnie.
Zamiennik żarówek: C3W, C5W, C10W, Festoon, C21W, L1005, SV8.5, S8.5

Rozmiar żarówki:

Długość: 31 mm
Szerokość: 12 mm

Energooszczędna żarówka LED C5W wyposażona w diodę LED COB 24-chip o szacowanej mocy 130 lm

Żarówki LED C5W  (tzw. "rurkowe") najczęściej stosowane są jako:

poświetlenie rejestracji
podświetlenie górne wnętrza
podświetlenie powierzchni bagażowej
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podświetlenie schowka (najczęściej żarówki C5W 31 mm)
podświetlenie dolne drzwi
oświetlenie jachtowe

Przed zakupem prosimy o upewnienie się  czy wskazane zastosowania żarówek C5W pokryją się z tymi w Państwa
samochodzie.

Zalecamy zakup żarówek oznaczonych symbolem CANBUS jeśli samochód wyposażony jest w system
sprawdzania sprawności żarówki. Błędy na komputerze pokładowym najczęściej dotyczą stosowania nieodpowiednich
żarówek LED C5W w podświetleniu tablicy rejestracyjnej. Ponadto, żarówki CAN-BUS współpracują z modułem
ściemniania żarówek we wnętrzu. Standardowa żarówka LED będzie działać zero-jedynkowo, czyli emituje 0% lub 100%
światła.

Żarówk LED o oznaczeniu C5W można zamontować tam, gdzie fabrycznie znajdowała się żarówka włóknowa o
oznaczeniu C3W, C5W lub C10W. Prosimy jedynie upewnić się że długość żarówki LED będzie odpowiadała długości starej
żarówki  (+/- 2 mm).
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