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Żarówki LED H1 X3 ZES 50W DZIEŃ/NOC
HOM. E8 10R

Cena 64,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy IN286

Zastosowanie światła mijania, światła drogowe,
światła przeciwmgielne

Model X3

Liczba sztuk 2 szt.

Typ żarówki H1

Rodzaj LED

Opis produktu

Zestaw świateł mijania lub drogowych LED H1 X3 | diody
LED TYP ZES
130% więcej światła niż ze zwykłych żarówek!
Ze względu na wysoką efektywność diod LED ZES polecamy stosowanie żarówek jako światła mijania i/lub
drogowe w lampach:

odbłyśnikowych
soczewkowych
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Specyfikacja techniczna:

Model: Światła mijania LED H1 50W ZES 12000lm
Ilość żarówek LED: 2
Ilość diod LED: 6 / żarówka
Technologia LED: ZES
Łączny pobór prądu: 50W
Odporność na zachlapania: IP67
Napięcie zasilania: 12V - 24V
Barwa światła: śnieżnobiała 6500k, żółta 3000k, zimna biała/błękitna 8000k
Homologacja: E8 10R
Zamiennik żarówek: H1

Wymiary żarówki:

Wysokość od mocowania do szczytu żarówki: 43 mm
Wysokość całkowita: 85 mm
Średnica szczytu żarówki: 14 mm
Średnica radiatora: 35 mm
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Żarówki mają wbudowane filtry CAN-BUS, dzięki czemu nie powinny powodować błędów na komputerze pokładowym. Zdarza
się jednak, że w samochodach z rozbudowaną elektroniką pomimo wbudowanych filtrów błąd pojawia się po zainstalowaniu
żarówek LED. Do poprawnego działania żarówek wymagany będzie montaż dodatkowych, zewnętrznych filtrów LED z
oprawkami do żarówek H1. Zalecamy zakup zestawu z filtrami LED.

Efektywność żarówek LED H1 X3 ZES

Żarówki LED H1 X3 ZES emitują o ponad 130% więcej światła w porównaniu do zwykłych
żarówek. Porównując efektywność żarówek H1 stosowanych w reflektorach samochodowych użyliśmy tych samych
ustawień obiektywu, jednakowego napięcia 14V oraz tej samej lampy odbłyśnikowej (Fiat Punto II, strona lewa, bez
soczewki).

Wiązka światła pochodzącego z żarówek LED X3 ZES charakteryzuje się niemal wzorowym odcięciem światła,
dużą luminancją oraz mocną, białą barwą światła nawet w lampie odbłyśnikowej.
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Ze względu na bardzo wysoką wydajność świetlną zestawu żarówki można stosować jako zamiennik świateł
mijania lub/i drogowych. Oferowany zestaw żarówek LED H1 ZES znacznie poprawia widoczność obiektów znajdujących się
przed samochodem, oraz widoczność samochodu przez innych użytkowników drogi.

Porównując efektywność żarówek H1 stosowanych w reflektorach samochodowych użyliśmy tych samych ustawień
obiektywu, jednakowego napięcia 14V, oraz jednej lampy odbłyśnikowej (Fiat Punto II, strona lewa, bez soczewki).

Wiązka światła pochodzącego z żarówek LED X3 ZES charakteryzuje się widocznym odcięciem, dużą luminancją
oraz mocną, białą barwą światła.

Żarówki H1 LED ZES są wyposażone w mechanizm kulkowy, który blokuje kołnierz żarówki w danym ustawieniu, w
rezultacie czego można w pełni dostosować kąt padania światła pochodzącego z diod o odbłyśnik. Ponadto, zdejmowalny
kołnierz ułatwia montaż żarówek w lampach do których dostęp jest utrudniony.

W skład zestawu wchodzi:

Dwie żarówki H1 LED ZES 6000lm
Manual - instrukcja montażu i obsługi
Opakowanie (idealne na prezent)
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Skrócona instrukcja montażu żarówki H1 X3:

Krok 1-2: Odpinamy blaszkę mocującą żarówkę w gnieździe H1 i wymontowujemy starą żarówkę.

Krok 3: Zdejmujemy adapter z żarówki LED H1. Wkładamy go w miejsce żarówki, a następnie zapinamy blaszkę mocującą.

Krok 4: Wsuwamy żarowkę w zapięty wcześniej adapter. Podłączamy żarówkę do kostki H1. Przewód zasilający żarówkę wraz
z kostką H1 najlepiej umieścić we wnętrzy lampy, między obudową a odbłyśnikiem. Żarówkę można obracać o 360° w celu
znalezienia odpowiedniego kąta padania światła na oświetlany obszar przed pojazdem.

Krok 5: Na obudowę zakładamy osłonę chroniącą wnętrze lampy przed wilgocią.

Mimo niewielkiej ilości miejsca w testowanej lampie (Fiat Punto II), po zamontowaniu H1 LED możliwe było domknięcie osłony,
a zarazem uszczelnienie wnętrza lampy. Przed zakupem zalecamy zweryfikować czy w docelowej lampie jest zapas miejsca
między kołnierzem żarówki a osłoną. W Naszej lampie odległość między żarówką a krawędzią obudowy na którą wsuwana jest
osłona to 32 mm.
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