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Opis produktu

Zaréwki LED H4 S4 360° COB 80W
16000Im HS1 8 diod

Cena 59,00 zt
Dostepnos¢ Aktualnie brak
Numer katalogowy IN306

Model H4 s4

Moc sow

Liczba sztuk 2 szt.

Producent Interlook

Typ zaréwki H4

Rodzaj LED

EAN (GTIN) 5903726602129
Zastosowanie sSwiatta drogowe, swiatta mijania,

Swiatta przeciwmgielne

Numer katalogowy czesci LED H4 S4 COB

Zestaw zarowek LED H4 S4 | 8 diod COB | diody 360°
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Zaréwki wyposazone w diody Chip-On-Board osiagaja najlepsza efektywno$¢ w lampach soczewkowych jako:

¢ Swiatta mijania (krétkie)
* Swiatta drogowe (dtugie)

Zaréwki wyposazone sa w filtry przeciwzaktéceniowe - gwarantowany brak zaktécen radia FM oraz CB

Kazda zaréwka wyposazona jest w 4 diody LED, po jednej na kazda strone swiecenia zaréwki! Ze wzgledu na
specyfikacje pracy zarowek H4 jedna dioda jest wytaczona podczas jazdy na swiattach mijania. Podczas jazdy na
swiattach drogowych wtaczone sa wszystkie diody, i zaréwka osiaga swoja petna moc.

wygenerowano w programie shopGold



Zarowki LED H4 S4 s3 wyposazone w zdejmowalny kotnierz, ktéry utatwia montaz zaréwek w lampach do ktérych dostep
jest utrudniony.
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Specyfikacja techniczna:

Zaréwki maja wbudowane filtry CAN-BUS, dzieki czemu nie powinny powodowa¢ btedéw na komputerze poktadowym.

Model: Swiatta mijania/drogowe LED H4 COB 80W 16000 Im
llos¢ zaréwek LED: 2

llos¢ diod LED: 4 / zaréwka

Diody LED: Chip-On-Board

taczna moc zestawu: 80W

Napiecie zasilania: 12V - 24V

Barwa swiatta: snieznobiata 6000k

Zamiennik zaréwek: H4

Natezenie swiatta (dane producenta): 16000 Im

1. Sztyft zaréwki o matej srednicy z silikonowa nasadka
2. 4 diody LED COB wysokiej jakosci

3. Zdejmowalny kotnierz zaréwki

4. Maksymalne dopasowanie do gniazda zaréwki

5. Aluminiowy, silnie termo przyswajalny radiator zaréwki

6. Wydajny turbowentylator - 12000 obrotéw na minute
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Chtodzenie aktywne polega na redukcji wysokosci temperatury powietrza za pomoca wentylatora. Zaletg tego rozwigzania
jest duzo wieksza wydajnos¢ chtodzenia niz w przypadku chtodzenia pasywnego (bez wentylatora).

Obudowa zaréowki LED S4 wykonana jest z wysokiej jakosci, silnie termoprzewdzacego aluminium (Aviation aluminium
6063)

Dzieki obudowie formatu SLIM zaréwki beda pasowa¢ prawie do kazdej lampy samochodu oraz motocykla!
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W sktad zestawu wchodzi:

¢ Komplet dwéch zaréwek H4 S4
¢ Instrukcja montazu
¢ Opakowanie zaréwek
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THE TOP QUALITY ULTRA HIGH
TEMPERATURE LAMP
ISAGOOD LED LIGHTS

100%
LED HEADLIGHT
AUTHENTIC LIGHTS

Skrécona instrukcja montazu zarowki H4 LED:

Kazda zaréwka wyposazona jest w 4 diody LED, po jednej na kazda strone swiecenia zaréwki! Ze wzgledu na specyfikacje
pracy zaréwek H4 jedna dioda jest wytgczona podczas jazdy na $wiattach mijania. Podczas jazdy na Swiattach drogowych
wigczone sg wszystkie diody, i Swiatto jest rozproszone na 360°
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