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Opis produktu

Zardéwki samochodowe LED seria COB H1

6500K AMI|O-02842

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod EAN
Strumien Swietlny
Napiecie

Moc

Liczba sztuk

Typ zaréwki
Rodzaj

EAN (GTIN)
Zastosowanie

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Temperatura barwowa
Numer katalogowy czesci

Model

59,00 zt
Dostepny
02842-AMIO
5903293028421
1im

12.24V

38w

2 szt.

Hl

LED
5903293028421
sSwiatta drogowe, sSwiatta mijania

1 kg

1111 K
02842

AMI-02842

Zaréwki samochodowe LED COB 2Side AMiO H1

5903293028421
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Komplet wysokiej jakosci zaréwek wykonanych w nowoczesnej i energooszczednej technologii COB

Zaréwki Headlight COB 2Side charakteryzuja sie bardzo wysoka jakoscia wykonania. Specjalnie zaprojektowany radiator w
potaczeniu z chtodzeniem aktywnym zapewniajg, ze zaréwki beda pracowac w granicach swojej specyfikacji i nie przegrzeja
sie.

TECHNOLOGIA LED

Zrédta $wiatta wykonane w technologii COB sa efektywniejsze w procesie przemiany energii elektrycznej na $wiatto widzialne
w poréwnaniu do tradycyjnych zaréwek halogenowych. Cechujg sie zwiekszong energooszczednoscia i zmniejszonym
wydzielaniem ciepta.

AKTYWNE CHLODZENIE
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Kazda z zaréwek wyposazona zostata w aktywny uktad chtodzenia, sktadajgcy sie z wentylatora. W ten sposéb mozliwe jest
efektywne odprowadzanie ciepta z radiatora, a co za tym idzie szybsze odprowadzanie ciepta wydalanego przez diody COB.
Zastosowanie tego rozwigzania zapobiega przegrzewaniu sie diod, co pozytywnie wptywa na ich zywotnos¢.

Seria COB 2Side wyrdznia sie bardzo atrakcyjng ceng, aktywnym uktadem chtodzenia, niewielkimi rozmiarami oraz wyjatkowa
bezawaryjnoscia. Instalacja zestawu jest tak samo prosta jak wymiana standardowej zaréwki halogenowej. Bez
czasochtonnych modyfikacji istniejgcej instalacji oraz ryzykownych przerébek.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model: H1 COB 2Side

Barwa biata: 6500K

Diody (komplet): 2 x COB
Napiecie: 12/24V

Strumien Swietlny: 3800Im

Pobdr mocy: 38W

Pobér pradu: ~1700mA (12V)
Obudowa: Stop aluminium 6063
Chtodzenie: Aktywne - wentylator
Temperatura pracy: -40°C - +50°C
CANBUS: Nie

Zaktécenia: Nie zaktéca radia
Homologacja: R10

Dtugos¢ zaréwki : 75 mm

*Podane wartosci dla kompletu 2 zaréwek

AMIO-02842
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40mm

35mm

AIThD
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