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Opis produktu

p-27563.html

ZASILACZ DO TASM LED WODOODPORNY
IP67 12V 2A 24W ULTRA SLIM

MONTAZOWY

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod EAN

Napiecie wyjsciowe

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Model

Moc

Kod producenta

Marka

Informacje o bezpieczenstwie

EAN (GTIN)

23,00 zt
Dostepny
70-501#
5900804120841
12 -12

1 kg

70-501#

24 W

70-501#

Blow

CE
5900804120841

Zasilacz dedykowany do urzadzen opartych na technologii LED. Posiada klase wodoodpornosci IP67 dzieki
czemu bedzie idealnym rozwiazaniem w miejscach, gdzie urzadzenie jest narazone na kontakt z woda oraz

pytem.

Najwazniejsze cechy:

* Klasa IP67 oznacza, ze zasilacz jest w petni odporny na wode i kurz co pozwala zainstalowa¢ go w niemalze kazdym

miejscu

s Zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe dba o zapewnienie petnego bezpieczenstwa podczas korzystania z

urzadzenia

¢ Solidna obudowa petni réwniez funkcje radiatora odprowadzajacego ciepto
e Prosta i intuicyjna instalacja
* Szerokie zastosowanie np. moduty LED, tablice informacyjne, tablice kurséw walut, cen paliwa, reklam, wysSwietlacze

LED, itp.
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Zamontuj w dowolnym miejscu

Klasa odpornosci IP67 umozliwia montaz zasilacza w kazdym miejscu, nie straszne mu sg niesprzyjajace warunki
atmosferyczne takie jak deszcz, burza czy wiatr.

Postaw na jakosc¢ i bezpieczehstwo

Urzadzenie marki BLOW zostato wyprodukowane z materiatéw, ktére wyréznia najwyzsza jakosc.

Jeden zasilacz wiele mozliwosci

Stworzony aby dziata¢ w kazdych warunkach, mozemy go zainstalowa¢ m.in. w tazience, kuchni, na tarasie, altanie, w banerze
reklamowym oraz w praktycznie kazdym innym miejscu.

Specyfikacja:

¢ Napiecie zasilania: 100-250V, 50/60Hz.
* Napiecie wyjsciowe: 12V

o Natezenie: 2A

e Moc: 24W

» Klasa szczelnosci: IP67
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e Wymiary:
Dtugosé: 190mm
Szerokos$¢: 30mm

Wysokos¢: 20mm

¢ Dtugos¢ przewoddw: ok. 15cm
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