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Zestaw czujników parkowania cofania LED
4 sensory czarne 19 mm TRUCK BUS

Cena 75,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 02279-AMIO

Kod EAN 5903293022795

Liczba sensorów 4

Typ sensora ultradźwiękowy

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.15 kg

Numer katalogowy producenta 5903293022795

Model AMI-02279

Marka Amio

Średnica zewnętrzna czujnika 19 mm

Błąd pomiaru 5cm

EAN (GTIN) 5903293022795

Dodatkowe elementy zestawu centralka sterująca, okablowanie

Zasięg ostrzegania 2.5 m

Napięcie zasilania 12 V

Miejsce montażu otwory w zderzaku

Sygnalizacja przeszkód dźwiękowa i wizualna

Kierunek detekcji tył

Opis produktu

Zestaw czujników parkowania cofania LED 4 sensory
czarne 19 mm TRUCK BUS AMIO-02279
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Opis towaru

Czujnik parkowania jest urządzeniem wspomagającym parkowanie i cofanie samochodu. Działa na zasadzie sonaru - emituje
fale ultradźwiękowe, które po odbiciu od przeszkody pozwalają stwierdzić, jaka odległość dzieli samochód od przeszkody. W
czasie cofania urządzenie poprawnie rozpoznaje przeszkody znajdujące się na drodze pojazdu i ostrzega kierowcę sygnalizując
dźwiękiem.

Wyswietlacz LED wskazuje odległość od przeszkody z dokładnością do dziesiątych części metra. Posiada również wbudowany
głośnik (buzzer), ostrzegający z możlowością całkowitego wyciszenia przełącznikiem na obudowie.

Wielkość wyświetlacza: 10 x 2 x 3cm

Długość kabla: ~5m
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Czujnik parkowania czarny zewnętrzny TRUCK. Posiada uchwyt montażowy przykręcany do zderzaka. Może być stosowany bez
podstawki do zderzaków o zaokrąglonym profilu.

Wymiary czujnika: 63 x 30 x 32mm

W skład zestawu wchodzą:

4 czujki (sensory) czarne 19mm TRUCK

wyświetlacz LED z wbudowanym buzzerem

centralka 4 sensorowa

instrukcja montażu

Pełna specyfikacja:

Zasięg/czułość działania: 0-2,5m
Zasilanie: 12V
Częstotliwość pracy: 40KHz
Temperatura pracy: -30 ° C - +70 ° C
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