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Zestaw czujników parkowania czujniki
cofania MAX LED 4 sensory czarne 22mm

Cena 68,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 02287-AMIO

Kod EAN 5903293022870

Liczba sensorów 4

Typ sensora ultradźwiękowy

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.691 kg

Numer katalogowy producenta 02287

Model 02287

Marka Amio

Średnica zewnętrzna czujnika 25 mm

EAN (GTIN) 5903293022870

Dodatkowe elementy zestawu centralka sterująca, okablowanie,
wiertło

Średnica wewnętrzna czujnika 22 mm

Zasięg ostrzegania 2.5 m

Napięcie zasilania 12 V

Miejsce montażu otwory w zderzaku

Sygnalizacja przeszkód dźwiękowa i wizualna

Kierunek detekcji tył

Opis produktu

Zestaw czujników parkowania cofania MAX LED 4 sensory
czarne
Czujnik parkowania jest urządzeniem wspomagającym parkowanie i cofanie samochodu. Działa na zasadzie sonaru - emituje
fale ultradźwiękowe, które po odbiciu od przeszkody pozwalają stwierdzić, jaka odległość dzieli samochód od przeszkody. W
czasie cofania urządzenie poprawnie rozpoznaje przeszkody znajdujące się na drodze pojazdu i ostrzega kierowcę sygnalizując
dźwiękiem.

Wyswietlacz MAX-LED posiada nowoczesny desing, górna część obudowy jest pokryta czarną błyszczącą powłoką (piano
black)

Wskazuje odległość od przeszkody z dokładnością do dziesiątych części metra. Wbudowany głośnik (buzzer) ostrzegający o
przeszkodzie posiada 3 tryby głośności. (wyskoki, niski, wyciszony)
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Wielkość wyświetlacza: 12 x 1,5 x 3cm

Długość kabla: ~5m
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Pełna specyfikacja:
Zasięg/czułość działania: 0-2,5m
Zasilanie: 12V
Częstotliwość pracy: 40KHz
Temperatura pracy: -30°C - +70°C
Średnica montażowa: 22mm

W skład zestawu wchodzą:
wyświetlacz
czujniki
kamera
centralka
kompletne okablowanie
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