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Opis produktu

Ztgcze konektor szybkoztgczka z cyng
0.25-0.34 mm2 KPL 10szt

Cena 6,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 008886-AK 10szt
Kod EAN 5904257819581
Kod taryfy celnej 85444290

EAN (GTIN) 5904257819581

wygenerowano w programie shopGold


https://www.markland.pl/zlacze-konektor-szybkozlaczka-z-cyna-025-034-mm2-kpl-10szt-p-27930.html

B

Szybkoztaczka termokurczliwa z cyna jest niezastagpiona w przypadku gdy chcemy mocno i pewnie potaczy¢ lub naprawic
przewody. W rurce termokurczliwej znajduje sie ring z cyng ktéra po podgrzaniu do ok 150°C topi sie i taczy przewody.

Dodatkowo wewnatrz szybkoztgczki znajduje sie warstwa kleju ktéra wzmacnia i zabezpiecza potaczenie przed wilgocia. Po
ztgczeniu przewoddéw nie wymagana jest zadna dodatkowa izolacja.

Dane techniczne:
- zakres przewodéw: 0.25~0.34mm?2

- dtugos¢ rurki: ok 25mm
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- $rednica wewnetrzna: 1.5mm

- Temperatura robocza: -55°C ~ 125°C

- Temperatura kurczenia i topienia cyny: powyzej 150°C
- Stopien skurczu: 3:1

e Materiat izolujgcy: Poliolefn
e cena za kpl. 10szt

1. Usuwamy z przewodow otuline .

2. Umiesc przewody w koszulke.

3. Zastosuj zrodto ciepta. Podgrzewaj koszulke tak dtugo,
az lut sie roztopi . Sprawdz potaczenie . ZROBIONE
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